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Die Prazisions-Schallkamera Fluke ii910 mit MecQ™ bietet eine
leistungsstarke Losung, mit der ungeplante Ausfallzeiten erheblich reduziert
werden konnen, indem Sie potenzielle Probleme in Forderanlagen erkennen
und im Rahmen Ihres Instandhaltungsplans behandeln konnen.

Dank der schnellen und einfachen optischen Erkennung finden Sie
potenzielle Probleme, bevor sie zu ungeplanten Stillstandzeiten fiihren.



So unterstiitzt MecQ™ Sie

bei der Instandhaltung lhres Fordersystems

e |ntuitive Bedienoberflache, flr schnelles
und sicheres Arbeiten des gesamten
Instandhaltungsteams

e Nahtlose Integration mit vorhandenen
Werkzeugen zur Erkennung von Lecks und
Teilentladungen fur eine bequeme visuelle
Erkennung

& Einfache Bereitstellung

Steigerung der Effizienz
CQ& e Effizientes Scannen groBer
Untersuchungsbereiche
e Immer einen Schritt voraus, Ersatzteile
kdnnen rechtzeitig bestellt werden

Maximale Verfiigharkeit

e Minimiert das Risiko ungeplanter
Ausfallzeiten Ihres Fordersystems

e |dentifiziert schnell potenzielle Lagerschaden
flr eine rechtzeitige Instandhaltung

e Senkt die die mittlere Reparaturzeit
(Mean-Time-to-Repair, MTTR)

Sicherheit des Teams

¢ Durchfiihrung von Inspektionen aus sicherer
Entfernung

¢ Beseitigung von Gefahrensituationen fur lhr
Team

e Genaue Eingrenzung und Ermittlung der

Problemursache o  Geringere Kosten
e Optimierung der Ehgrg|eeﬁ|2|enz qUI’Ch I]\D/D\. » Mégliche Kosteneinsparungen von
Austausch beschadigter Lager, die den 0 30.000-130.000 € pro Stunde (je nach

Energieverbrauch erhdhen
e Minderung von Folgeschaden durch
proaktive MaBnahmen

Branche) durch Vermeidung ungeplanter
Ausfallzeiten

So nutzen Sie MecQ™ und die _
Schallkamera ii910 I Dokumentieren

Mit diesen einfachen Schritten verringern Sie ungeplante Machen Sie einen Screenshot von der

Ausfallzeiten bei der Instandhaltung Ihres Férdersystems. gewlnschten Stelle. Markieren Sie das
Foto und fligen Sie Anmerkungen hinzu,

um die erforderlichen MaBnahmen und
Dringlichkeit zu definieren.

Gerausche orten

Scannen Sie schnell und einfach
Bereiche, und lokalisieren Sie
ungewohnliche Gerdusche — auch
solche, die flr das menschliche Gehor
nicht wahrnehmbar sind.



Teilen

Teilen Sie die Screenshots mit
Anmerkungen mit Ihrem Team, damit es
darauf reagieren und die Instandhaltung
planen kann.

Wie funktioniert Schallbildgebung?

Fluke Schallkameras verfligen Uber eine Anordnung mit 64 Mikrofonen,
die den von Objekten abgegebenen Schall erfassen.

Mit hochentwickelter Elektronik und Software-Algorithmen wird der Schall in
ein Bild umgewandelt, das dann mit einem Sichtbild Uberlagert wird, um auf
dem 17,8-cm-Touchscreen (1280 x 800 Pixel) ein Schallbild (SoundMap™)

zu erhalten.

Die ii910 ist ein vielseitiges Werkzeug zur Uberpriifung und Fehlersuche,

das die Quelle von Gerauschen im Ultraschallbereich ermittelt, die auf einen
unerwiinschten Zustand hinweisen kénnten. Ahnlich wie Druckluftlecks und
Teilentladungen erzeugen auch viele mechanische Komponenten Gerdausche
im Ultraschallbereich, wenn es zu VerschleiBerscheinungen kommt. Die
genaue Schallfrequenz bei beginnendem VerschleiB kann variieren. Daher
verflgt die ii910 fur eine moglichst frihzeitige Erkennung Uber einen
erweiterten Frequenzbereich von 2—100 kHz.

Reparieren

Untersuchen Sie die georteten
Problemstellen im Rahmen geplanter
Stillstandzeiten, um das Problem zu
bestimmen und proaktiv zu beheben.
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FKE 1910 ACOUSTIC IMAGER

Intuitive Bedienoberflache

Ubersichtliche und intuitive Bedienoberflzche
mit allem, was Sie bendtigen. Sie kdnnen innerhalb
von 5 Minuten loslegen.

GroBer 17,8-cm-
Touchscreen

Hochauflésender 17,8-cm-Farbbildschirm
mit ausgezeichneter Sichtbarkeit sowie
Touch-Steuerung.
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a) Werkzeug-Menii

b) Entfernungsanzeige

Anzeige der Quantifizierung von Lecks
und Teilentladungen

d Farbpalette der Schalldruck-Skala in dB

€ Frequenzspektrum

f Ordner-Auswahl

9 Akkustatus und Datum
I, [ Aufnahme mit einer Taste

Durch neue, einfach zu bedienende MecQ-Submodi

Ubertrifft die ii910 herkémmliche Ultraschallwerkzeuge.

Herkdmmliche Ultraschallgeréte sind in der Regel auf /
eine einzige Frequenz wie z. B. 30 kHz beschrankt. |
MecQ hingegen bietet vordefinierte und anpassbare /
Frequenzbander. Die Submodi ermdéglichen die Filterung und /
Trenddarstellung von dB-Pegeldaten in jedem Frequenzband. 1“
Damit konnen Sie dB-Pegel noch leistungsstarker verfolgen i
und erhalten trotzdem ein Bild, das den Ursprungsort |
bestimmt. |
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Kennzeichnungen
Kennzeichnen Sie lhre Ins;gktionen
ordnungsgemaB, indem Sie Fotonotizen,
Gerate- und Anlagenkennungen, Textnotizen
und Anmerkungen zu FolgemaBnahmen
sowie zur Prioritdt hinzufiigen. Nutzen

Sie QR-Codes zum einfachen Erkennen Ihrer
Inspektionen. Dank Integration mit der Software
FlukeConnect™ Desktop mUssen Sie sich nicht
mit inkompatibler Software heruméargern.

Lange Betriebszeit f

Energie fiir den ganzen Tag mit

zwei austauschbaren Akkus mit einer ‘
Betriebsdauer von jeweils sechs \
Stunden und Statusanzeigen.
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