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Technische Daten



Elektrische Spezifikationen

Spezifikation Messsonde iFlex
Messbereich

IFIEX 1500-12 ..o
iFlex 3000-24 ........cccccovimeneinininenes
IFIEX B000-36 .....c.eeeeveeeieeeieniceienieeas
Zerstorungsfreie Stromstarke..............

Eigenabweichung bei

Referenzbedingungen™........................

Genauigkeit 173x + iFlex

iFlex 1500-12 und iFlex 3000-24 .....

................ 3 bis 300 A AC/30 bis 3000 A AC
................ 6 bis 600 A AC/60 bis 6000 A AC
................ 100 kA (50/60 Hz)

1 bis 150 A AC/10 bis 1500 A AC

.................. +0,7 % des Messwerts

+(1 % des Messwerts + 0,02 % des Messbereichs)

IF1EX B000-36 ... +(1,5 % des Messwerts + 0,03 % des Messbereichs)

Temperaturkoeffizient Gber Betriebstemperaturbereich

iFlex 1500-12 und iFlex 3000-24.........

0,05 % des Messwerts/°C (0,09 % des Messwerts / °F)

IF1EX B000-36 ......eveeiieiiieiiieiiee e 0,1 % des Messwerts/°C (0,18 % des Messwerts / °F)
Positionierfehler durch Position des Leiters im Messfihlerfenster Siehe Abbildung 9.
Messfiihlerfenster iFlex1500-12, iFlex3000-24 iFlex6000-36
A 1(1 % des Messwerts + 0,02 % des Messbereichs) 1(1,5 % des Messwerts + 0,03 % des Messbereichs)
B +(1,5 % des Messwerts + 0,02 % des Messbereichs) 1(2,0 % des Messwerts + 0,03 % des Messbereichs)
C 1(2,5 % des Messwerts + 0,02 % des Messbereichs) *(4 % des Messwerts + 0,03 % des Messbereichs)

Unterdriickung externer Magnetfelder in Bezug zum externen
Strom (mit Kabel > 100 mm vom Messkopfkupplung

und R-Spule) ......ccceeviiiiiiiiiiciee




Phasenverschiebung............cccccoiiiiiiiniiiniic, <10,5°
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i
iFlex1500-12: 88mm
iFlex3000-24: 185mm
iFlex6000-36: 282mm

Abbildung 9. iFlex Messfiihlerfenster

Bandbreite............ocoooiiiiiii 10 Hz bis 23,5 kHz
Frequenzminderung .........ccccevveeneeniceniieenie e I x f <385 kA Hz
ArbeitSSpPannUuNG ......c.ccevveierenereeere e 1000 V CAT I, 600 V CAT IV

[1] Referenzbedingungen:
» Umgebung: 23 °C +5 °C, keine externen elektrischen/magnetischen Felder, RH 65 %
* Primarleiter in Mittelposition
Lange Transducer

IFIEX 1500-12 ..ot 305 mm (12 Zoll)
IF1EeX 3000-24 .....ocviiiieiieeeee e 610 mm (24 Zoll)
IF1EX 6000-36 .....cceeeueiriiiiiieeieiteeeniee e 915 mm (36 Zoll)

Durchmesser Transducer-Kabel .............cc.cccocueenee. 7,5 mm (0,3 Zoll)
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Kleinster zulassiger Biegeradius............ccccoeceeeenne 38 mm (1,5 Zoll)
Lange Ausgangskabel
IF1EX 1500-12 ... 2 m (6,6 FuB)
iFlex 3000-24 und iFlex 6000-36.............cccceueene.. 3 m (9,8 FuR)
Gewicht
IFIEX 1500-12 ...t 115¢g
IFIeX 3000-24 .......ooiiiiieieeee e 170 g
IF1EX B000-36 .......veeiieiieeiieiiee e 190g
Material
Transducer-Kabel............cccoiiiiiiiiiniiieieeee TPR
KUPPIUNG ..o POM + ABS/PC
Ausgangskabel....... TPR/PVC
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F) Temperatur des auszumessenden Leiters sollte 80 °C (176 °F) nicht
Ubersteigen
Lagertemperatur............ccooceeveeiieiiiceiee e -40 °C bis +80 °C
(-40 °F bis +176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb....................... 15 % bis 85 %, nicht kondensierend
IP-SchutzartlEC 60529:1P50
Hohe Gber NN in Betrieb ........cocoevviieivieciee 2000 m (6500 FuB) bis zu 4000 m (13.000 FuR) Abstufung auf 1000 V CAT I11/600 V CAT IIl/
300V CAT IV
Hohe tGber NN fir Lagerung........cooceevveniinieenineene 12 km (40.000 FuR)
GAranti€ ....oeeeeeee e 1 Jahr

Autorisierter Distributor

— = TVW MeBtechnik GmbH

=— —=— ————  Semmelweg 31
—— -_— = 32257 Binde
H Fon: 05223 / 9277 - 0
Mestechnlk mb Fax: 05223 [/ 9277 - 40
info@tvwbuende.de
TVW-App www.tvwbuende.de



	1732/1734 Bedienungshandbuch
	BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
	Inhaltsverzeichnis

	Einführung
	Kontaktaufnahme mit Fluke
	Sicherheitsinformationen
	Vor der Inbetriebnahme
	WLAN und WLAN-/BLE-zu-USB-Adapter
	Magnethalterkit
	Spannungsprüfleitungen
	Thin-Flexi Current Probe
	Kensington-Schloss

	Zubehör
	Lagerung
	Klappfuß
	Stromversorgung
	Akkubetrieb
	Navigation und Bedienoberfläche
	Aufkleber für das Anschlussfeld
	Stromversorgung
	Spannungsversorgung über Netzstrom
	Spannungsversorgung über Messleitung
	Spannungsversorgung über Akku

	Touchscreen
	Einstelltaste für Helligkeit
	Kalibrierung
	Grundlegende Menüführung

	Assistent für die erstmalige Nutzung/ Einstellung
	Erste Messungen
	Tasten für die Funktionsauswahl
	Multimeter
	Konfiguration für Messungen
	Studienart
	Topologie (Stromverteilungssystem)
	Hilfseingang
	Überprüfen und Korrigieren des Anschlusses

	Stromversorgung
	Logger
	Taste „Memory/Settings“ (Speicher/Einstellungen)
	Protokolliersitzungen
	Bildschirmaufnahme
	Gerätekonfiguration
	Statusinformationen
	Firmware-Version
	Installierte Lizenzen
	Kalibrieren des Touchscreens
	WLAN-Konfiguration
	Kopieren von Service-Daten auf einen USB-Stick
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
	Firmware-Update


	Lizenzierte Funktionen
	Wartung und Pflege
	Reinigung
	Austauschen der Akkus
	Kalibrierung

	Kundendienst und Ersatzteile
	Software „Energy Analyze Plus“
	Systemanforderungen
	PC-Verbindungen

	WLAN-Unterstützung
	WLAN-Einrichtung
	WLAN-Direktverbindung
	WLAN-Infrastruktur

	Fernsteuerung
	Nutzung der PC-Software per WLAN-Verbindung
	Fluke Connectâ Wireless-System
	Fluke Connectâ App

	Leitungskonfigurationen
	Allgemeine technische Daten
	Umgebungsbedingungen
	Elektrische Spezifikationen



