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Prifgerdte fur Maschinen- und Schaltschranke
MI 3325 MultiServicerXD

MESSFUNKTIONEN:

Widerstand (2W und 4W), 0,2A, 4A, 10 A, 25 A+
Spannungsabfall @ 10 A;

HV AC, HV AC programmierbar 100V - 5000V;
Isolationswiderstand (R Iso, R Iso-Sond) 50 V, 100
V, 250V, 500V, 1000 V (DC);

Ersatzableitstrom, (lers, lers-S) 110 V AC, 230 V AC;
Z Loop - Schleifenimpedanz und Kurzschlussstrom
(Ik, Ulpe, Uc(P));

Zs RCD - Schleifenimpedanz und
Kurzschlussstrom im System mit RCD (Ik, pe,
Uc(P));

Z Line - Leitungsimpedanz und Kurzschlussstrom
(Ik, Uln);

Funktionspriifung (Leistung P/S/Q, Spannung,
Strom, cos phi, Frequenz, ThdU, Thdl, LF).
Bertihrungsstrom; RCD-Priifung (RCD-Uc, RCD-t,
RCD I);

Ipe - Differenzstrom;

IPE Strom;

Polaritat;

Zangenstrom;

Spannung, Frequenz und Drehfeld;

Varistor Priifung;

Spannungsabfall;

Restspannung.

HAUPTMERKMALE:

* Touch Screen: hochauflosender Farb Touch Screen,
4,3"TFT.

o Zweifache Bedienmadglichkeit: Tastatur und
Touch Screen ermdglichen es dem Benutzer, das
Priifgerat in beliebiger Weise zu steuern.

* Vordefinierte AUTO SEQUENCEs®: ermoglichen
eine einfache und schnelle Durchfiihrung der

w1 3325

Prifsequenz flr den ausgewahlten Priifling.
Unterstiitzung fiir RCD Priifung: Alle Prifgerdte
unterstiitzen das Prufen von A-, AC-, B-, B + und
F RCDs.

Priifung von SchweiRgeriten (nur in Verbindung
mit dem A 1422): MultiServicerXD unterstiitzt die
Prufung von SchweilRgerdaten gemall EN 60974-4/
VDE 0544-4

Funktiosprifungen.

Sichtprifungen.

Eigene Sicht- und Funktionsprifungen.
Integrierte Hilfe-Bildschirme fiir die
Referenzierung vor Ort.

Integrierte Sicherungstabellen fir die
automatische Auswertung der Line /
Schleifenimpedanz Ergebnisse.

Uberwachung aller 3 Spannungen in Echtzeit.

Hi Pot: Hochspannung AC (5kV @ 250 VA).
Widerstand: 4 - Leiter Schutzleiterwiderstandspriifung
mit wahlbaren Priifstrom (0,2 A, 4 A, 10A, 25A),
ermoglicht genaue Messungen.

Kommunikation: 4x - RS232, USB, Ethernet

und Bluetooth Kommunikationsschnittstellen
ermdglichen das Herunterladen, Hochladen von
Daten und die Fernsteuerung des Prifgerats.
Multi-Systempriifung: das Prifgerat kann in

TT-, TN-, IT- und 115-V-Versorgungssystemen
verwendet werden.

Automatisiertes RCD Priifverfahren (RCD AUTO).
Automatisiertes Impedanzpriifverfahren (Z AUTO).
Filterung der Messungen nach dem ausgewahlten
Arbeitsbereich;

GroRer Speicher: Unterstitzung fiir microSD
Speicherkarten, 8 GB-Karte im Gerdt integriert,
auf 32 GB erweiterbar.

PC SW Metrel ES Manager: ermoglicht die
Erstellung von Pruftstrukturen, eigen definierten

MeBtechmk

. TVW-App

Autorisierter Distributor
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AUTOSEQUENCE®s, professionellen
Priifberichten und den Datentransfer
flr die Archivierung.

ANWENDUNG

« Sicherheitspriifung von
Werksmaschinen.

* Industrielle Sicherheitspriifung,

« Periodische Sicherheitspriifung,

« Sicherheitsprifung der Fertigungslinie,

« Sicherheitspriifung mobiler Gerate ,

« Sicherheitspriifung
Lichtbogenschweilgerate,

« Sicherheitspriifung Schaltschranke,
Steuergerdte.

STANDARDS

Funktionalitdt:

- VDE 0701-702,EN 60204 (VDE 0113),
« EN 61439 (VDE 0660),

« EN 60974-4 (VDE 0544-4),
« EN 50191(VDE 0104).

« AS/NZS 3760

Sicherheit:

« EN 61010-1,

« EN 61010-2-030,

« EN 61010-031,

* EN 61010-2-032,

* EN 61557.

EMV

« EN 61326-1
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TECHNICAL DATA

FUNKTION Messbereich Auflosung Genauigkeit

Durchgang 2W, 4W, [0.2A, 4A, 10A, 25A]

-R 0,000..19,99 0 0,010 +(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
20,00..9990 010 + (3 % des Ablesewerts)
100,00...199,9 0 010 + (5 % des Ablesewerts)
2000..9990 10 Indikativ

Spannungsabfall (lout =10 A)

- AU 0,000..19,99 0 0,010 +(2 % des Ablesewerts + 5 Digits)
20,00..9990 010 + (3 % des Ablesewerts)

HV-AC, Programmierbare HV-AC, Ausgangsspannung, *100 V - 2500V, **2510 V - 5000V (potentialfrei)

- Spannung (AC) 0V..1999 V 1V + (3 % des Ablesewerts)

2,00 kV... 5,99 kV 10V + (3 % des Ablesewerts)

- Scheinstrom 0,0 mA ... 49,9 mA** / 99,9 mA* 01mA +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

- Strom, ohmsch 0,0 mA ... 49,9 mA** / 99,9 mA* 0,1 mA Indikativ

- Strom, kapazitiv -49,9 mA ... 49,9 mA** 01mA Indikativ
-99,9 mA ... 99,9 mA* 0,1mA Indikativ

- Kurzschlussstrom >200 mA

- Ausgangsleistung 250 VA max

Isolationswiderstand (250 V, 500 V), Isolationswiderstand - S (250 V, 500 V), Riso - GT / Riso - SchweiRgeritepriifung

- Riso/Riso-s 0,08 M) ...19,99 MQ 0,00M0 +(3 % des Ablesewerts + 2 Digits)
20,0 M0 ... 99,9 MN 0,1M0 + (5 % des Ablesewerts)

100,0 M} ... 199,9 M() 01M0 + (10 % des Ablesewerts)

- Ausgangsspannung 0V..600V 1V +(3 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Isolationswiderstand (500V und 1000V) 1SO-Installation

Riso 0,55M0 ...19,99 M0 0,00M0 +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
20,0 M0 ...199,9 MO 01M0 + (5 % des Ablesewerts)

200,0 M) ... 999 MO ™0 + (10 % des Ablesewerts)

- Ausgangsspannung 0V..1200V 1V +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Isolationswiderstand (50 V, 100 V und 250 V) ISO-Installation

Riso 0,55 M0 ...19,99 MQ) 0,00M0 +(5 % des Ablesewerts + 2 Digits)
20,0 M0 ...99,9 M) 01M0 + (10 % des Ablesewerts)

100,0 M} ... 199,9 M) 01M0 + (20 % des Ablesewerts)
- Ausgangsspannung 0V..300V 1Y% +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Messbereich entsprechend EN 61557

0,15 MOhm... 999 MOhm

Ersatzableitstrom (lers, lers-S), Stromkreisunterbrechung Spannung, 110 V AC, 230 V AC

| Ers 0,02 mA ...1,99 mA 0,01mA +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

| Ers-Sonde 2,00 mA ...19,99 mA 0,01 mA + (5 % des Ablesewerts)

|_PE: Differenzstrommessverfahren

- 1diff 0,010 mA ... 1,999 mA 0,001 mA +(3 % des Ablesewerts + 10 Digits)
2,00 mA..19,99 mA 0,01 mA + (5 % des Ablesewerts)

I_PE: direktes Messverfahren

- I_pe 0,010 mA ... 1,999 mA 0,001 mA +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
2,00 mA..19,99 mA 0,01 mA + (5 % des Ablesewerts)

Beriihrungsstrom

-1B 0,010 mA ... 1,999 mA 0,001 mA +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
2,00 mA..19,99 mA 0,01 mA + (5 % des Ablesewerts)

Anw.bereich(It. EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

Leistung

- P (Aktiv) 0,00 W...19,99 W 0,001 W +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
20,0 W...199,9 W 01W + (5 % des Ablesewerts)
200 W... 1999 W TW + (5 % des Ablesewerts)
2,00 kW... 3,70 kW oW + (5 % des Ablesewerts)

- S (Scheinleistung) 0,00 VA 19,99 VA 0,01VA +(5 % des Ablesewerts + 10 Digits)
20,0 VA 199,9 VA 01VA + (5 % des Ablesewerts)
200 VA 1999 VA 1VA + (5 % des Ablesewerts)
2,00 kVA... 3,70 kVA 10 VA + (5 % des Ablesewerts)

- Q (Blindleistung) 0,00 VAr 19,99 VAr 0,01 VAr +(5 % des Ablesewerts + 10 Digits)
20,0 VAr 199,9 VAr 0,1 VAr + (5 % des Ablesewerts)
200 VAr ... 1999 VAr 1VAr + (5 % des Ablesewerts)
2.00 kVAr ... 3.70 kVAr 10 VAr + (5 % des Ablesewerts)

-LF 0,00i..1,00i 0,01 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
0,00c..1,00c 0,01 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- THDU 0,0 % ...99,9 %, 0,1%, +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- THDI 0 mA...999 mA 1TmA +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
1,00A ...16,00 A 0,01A + (5 % des Ablesewerts)

- Cos Phi 0,00i ...1,00i 0,01 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
0,00c ... 1,00c 0,01

-u 01V..199,9V 01 +(3 % des Ablesewerts + 10 Digits)
200 V... 264 V 1V + (3 % des Ablesewerts)

-1 0 mA...999 mA 1mA +(3 % des Ablesewerts + 5 Digits)
1,00A..16,00 A 0,01A + (3 % des Ablesewerts)




RCD Priifung / Stromorm AC, A, F, B, B+/RCD Typ (nicht verzdgert, S zeitverzégert, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)

- |a - Auslosestrom 0,2 xIaN ... 11xINN (AC Type) 0,05 xIaN ... 01xlIaN ...
0,2 xIaN ... 1,5xINN (A Type, IaN>30 mA);
0,2 xIaN ... 2,2xINN (A Type, IaN<30 mA);
0,2 xIaN ... 2,2xINN (B Type)
- Uc - Beriihrungsspannung 0,0V..199V 01V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts + 10 Digits
20,0V..99,9V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts
UC I2aN - Kontaktspannung
-Ucla 0,0V..19,9V 01V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts + 10 Digits
20,0V..999V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts
-t AN -Auslésezeit 0,0ms...40,0 ms 0,1ms +1ms
0.0 ms ... max. Zeit* +3ms
* Fir max. Zeit, siehe die Bedienungsan-
leitung.
Auslésezeit
-tla 0ms...300ms Tms +3ms
Polaritit, Priifspannung (normal) < 50 V / Priifspannung (aktiv) Netzspannung
Leistungsaufnahme des getesteten Gerates wahrend der Prifung ... <25VA
Zangenstrom, (True RMS Strom iiber 1000: 1 Stromzange)
-1 0,00 mA ... 9,99 mA 0,01 mA +(5 % des Ablesewerts + 10 Digits)
- Idiff 10,0 mA ... 99,9 mA 01mA +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
-1_pe 100 mA ... 399 mA TmA
1,00A..999A 0,01A
10,0A..249A 01A

Die Genauigkeit des Stromwandlers wird nicht beriicksichtigt.

Der Frequenzbereich der Stromzange wird nicht bertcksichtigt.

Spannung (Online Terminal Spannungsmonitor (10 ... 550 V) + Drehfeld) Spannung (Online Spannungsmonitor (10... 550 V) + Drehfeld)

- TRMS (14 ... 500 Hz). 0V..550V 1A% +(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

U L-N, U L-PE, U N-PE,

Ulpe, U2pe, U1-2,U1-3,U 2-3

- Frequenz 0,00 Hz ... 9,99 Hz 0,01 Hz +(0,2 % des Ablesewerts + 1 Digits)
10,0 Hz ... 499,93 Hz 0,1Hz

Varistor Priifung

- BC Spannung 0V..1000V 1V +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

- AC Spannung 0V..625V v Genauigkeit von DC Spannung beachten

R low - Widerstand der Erdverbindung und der Potentialausgleichsverbindung

-R 0160..1999 N 0,010 +(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
20,00..199,9N 010 + (5 % des Ablesewerts)
2000..1999 0 1mn + (5 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 0160..1999 0

-R+,R- 0,00..199,90 010 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
2000..1999 0 1mn +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Leerlaufspannung 6.5VDC...18 VDC

Strommessung Min. 200 mA in einen Lastwiderstand von

Prufleitungskompensiation 20
Biszu 50

Impedanz Z Loop (L-PE, Test bei 230V ... 20 A (10 ms))

- Z - Fehlerschleifenimpedanz 0,000..9990 0,010 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
10,00..9990 010 + (10 % des Ablesewerts)
1000...999 0 10 + (10 % des Ablesewerts)
1,00 k0 9,99 kN 100 + (10 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 0120..9,99 k0

Impedanz Zs RCD, L-PE

-Z-27ZsRCD 0,000..9990 0,010 +(5 % des Ablesewerts + 12 Digits)
10,00..9990 010 +(5 % des Ablesewerts + 12 Digits)
1000..999 0 1mn + (10 % des Ablesewerts)
1,00 kN 9,99 kN 100 + (10 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 ist 0,46 ... 9.99 kOhm fir Itest = normal und 0.48 Ohm ... 9.99 k fr [Test = niedrig.

Ik - Kurzschlussstrom 0,00A..999A 0,01A Beachten Sie die Genauigkeit der Schleifenim-
10,0A..999A 01A pedanzmessung;
100 A..999 A 1A
1,00 kA...9,99 kA 1A
10,0 kA...23,0 kA 100 A

- U L-PE - Spannung 0V..550V 1V +(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
20,0V...99.9 v* 01V

*flir Z - Zs RCD Funktion




Impedanz Z Line (L-L, L-N, Priifstrom bei 230V ...

20A (10ms))

- Z Line impedanz 0120..9990 0,010 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
10,00..9990 010 +(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
1000..9990 1mn +10 % des Ablesewerts
1.00 k0 ... 9.99 kO 100 +10 % des Ablesewerts
- Ik - Kurzschlussstrom 0,00 A..0,99 A 0,01A Beachten Sie die Genauigkeit der Leitungswid-
1,0A..999A 01A erstandsmessung
100 A..899 A TA
1,00 kA...99,99 kA 10A
100 kA..199 kA 1000 A
- UL=N - Spannung 0V..550V 1V +(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
Spannungsabfall (Zref 0,00 01 ... 19.99 O, Priifung bei 230 V ... 20 A (10 ms))
- dU - Spannungsabfall 0,0% +99,9 % 0%, Beachten Sie die Genauigkeit der Leitungswid-
erstandsmessung (s)
Restspannung
- t - Restspannung 0,05..10,0s 01s +(5 % des Ablesewerts + 2 Digits)
- Up - Scheitelspannung 0V...550V 1A +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Schwellenwert Spannung: 34V, 60V,
120V

Allgemeine Daten

Stromversorgung 10V / 230V AC 50Hz/60Hz
Max. Leistungsaufnahme 300 VA (ohne Last an der Priifsteckdose)
Max. Last 10 A kontinuierlich, 16 A kurzzeitig, 1,5 kW Motor

Messkategorien

Netz Prifsteckdose, IEC Prifsteckdose

CAT Il / 300V

TP1 Prufsteckdose (C1, C2, P1, P2, P)

CAT Ill / 300V

Schutzklassifizierung

Schutzart

IP54 (Gehause geschlossen), IP40 (Gehause offen), IP20 (Netzsteckdose)

Kommunikation

Speicher Ist abhédngig von der GroRe der microSD-Karte

RS232 Schnittstellen Zwei DB9 Anschliisse (RS 232-1(PC), RS 232-2)
INPUTs/OUTPUTs 24 Vmax (DB9-Stecker, 2 X)

UsB2.0 Standard USB Type B

Bluetooth Klasse 2

Ethernet Dynamic IP (DHCP)

Abmessungen (L x B x H) 420 x325x 180 mm / 420 x 325 x 250 mm (mit Zubehdor)
Gewicht 13,3 kg /15,1 kg (mit Zubehdr)

BESTELLINFORMATION

Metrel GmbH
Mess- und Priiftechnik

Hinweis: Fotos in diesem Katalog kénnen geringfligig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der
Lieferung abweichen. Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten
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MI 3325

Prifgerat MultiServicerXD

HV Prifleitung mit Prufspitze

HV Messleitung mit Krokodilklemme
Netzkabel

IEC Prifkabel
Restspannungsprifleitung
Prifnetzkabel

3-Leiter Prifadapter, 3x3 m
Widerstandsprifleitung 2,5 m, 2 Stiick
Prufleitung, rot, 1,5m

Priifspitzen, 4 Stiick (schwarz, rot, griin, blau)
Krokodilklemme, griin
Krokodilklemme, blau

Autorisierter Distributor
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Krokodilklemme, schwarz, 3 Stiick
Krokodilklemme, rot, 3 Stiick
Kalibrierzertifikat

RS232 Kabel

USB Kabel

CD mit Bedienungsanleitung (Vollversion)
PC SW Metrel ES Manager PRO
Schutztasche fir Zubehor*

* Auf dem CGehause montiert

MeBtechnik Gmb

TVW-App
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Fon: 05223 /9277 -0
Fax: 05223 /9277 - 40
inffo@tvwbuende.de
www.tvwbuende.de
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