TECHNISCHE DATEN

Fluke FEV300 Prufadaptersatze fur
Messungen an Ladestationen fur Elektrofahrzeuge

PE ERROR STATE “F

Einfache und zuverlissige Priifung der
Funktionalitat und Sicherheit von Ladestationen fiir
Elektrofahrzeuge

Die Prufadaptersatze FEV300 wurden entwickelt, um die Funktion und
Sicherheit von Ladestationen mit Ladebetriebsart 3 fiir das AC-Laden
zu prufen. Der Adapter simuliert ein Elektrofahrzeug und 6ffnet einen
Ladezyklus durch Aktivierung des Spannungs-/Stromausgangs. So
koénnen Sie Prufungen mit geeigneten Messgerdten wie einem
Installationstester (z. B. Fluke 1664 FC) und/oder einem Oszilloskop

(z. B. den industriellen ScopeMetern® Fluke Serie 120B) durchfiihren.
Mit den Prufadaptersatzen FEV300 kénnen Ladestationen gemas
IEC/EN 61851-1 und IEC/HD 60364-7-722 gepriift werden.

Merkmale und Funktionen:

Geeignet fiir Elektrofahrzeug-Ladestationen mit der
Ladebetriebsart 3

Passt fiir Ladestationen Typ 2 mit Steckdose und
Adapter fur Ladestecker Typ 2 und Typ 1

PE-VorprifungMit dieser Sicherheitsfunktion kénnen PE-Leiter
auf ein mogliches Vorhandensein gefahrlicher Spannungen
gegen Erde gepruft werden.

Status des Proximity Pilot PP (Kabelsimulation): Zur
Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten von
Ladekabeln, wahlbar uber den Drehschalter PP-Status.

Status des Contact Pilot CP (Fahrzeugsimulation): Zur
Simulation aller Lademodi, wahlbar tber den Drehschalter
CP-Status.

Anzeige der Phasen durch drei LEDs zur einfachen
Uberprufung, ob Spannung am Ladeausgang anliegt.
Messanschliisse L1, L2, L3, N und PE zum Anschluss eines
Messgeraéts, z. B. einem Installationstester, fir die Durchfihrung
von Sicherheits- und Funktionsprifungen.

Kompatibilitat: Kompatibel mit Fluke Messgerdten dank
direktem Anschluss uber die Messanschlisse des FEV.

Fluke 1664 FC ermoglicht Messungen uber die Messanschlisse
zur Prufung der Sicherheit, z. B.:

e Schutzleiterwiderstand

e Isolation

¢ Schleifen-/Netzimpedanz

e Ausldsetest der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

Simulation des CP-Fehlerzustands , E”
Simulation des PE-Fehlerzustands ,F“ (Erdungsfehler)

Anschliisse fiir den CP-Signalausgang zur Uberprufung der
Kommunikation zwischen Adapter (=simuliertes elektrisches
Fahrzeug) und Ladestation. Dies kann mit einem ScopeMeter®
oder Multimeter gemessen werden. Der Spannungswert
bestimmt die Ladungsmodi, und der Tastgrad dieses
PWM-Signals (pulsweitenmoduliert) bestimmt den maximal
moglichen Ladestrom.

Schutzart IP 54 - staub- und spritzwassergeschutzt
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Anschluss an Ladestation
Typ 1 mit Fahrzeuganschluss

FEV300-CON-TY1 zum Laden von

Elektrofahrzeugen an Ladestationen
Typ 1 mit fest angeschlossenem Kabel
und Fahrzeuganschluss

Anschluss an Ladestation Typ 2
mit Steckdose oder Fahrzeuganschluss

FEV300-CON-TY2 zum Laden von
Elektrofahrzeugen an Ladestationen
Typ 2 mit Steckdose oder mit

fest angeschlossenem Kabel und
Fahrzeuganschluss
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* Funktionspriifung der Ladestationen

-

Wichtigste Anwendungsgebiete’ & ~;

= Sicherheitspriifung der Ladestationen

,

* Fehlerbehebung/Reparatur der Ladestationen

= Korrelation zwischen Fahrzeugstatus und CP-Signal

Fahrzeugstatus Beschreibung PWM-Spannung am CP-Anschluss
A Elektrofahrzeug (EV) nicht angeschlossen Al: +12 Voder
A2: +12 VPWM (1 kHz)

B Elektrofahrzeug (EV) angeschlossen, nicht bereit zum Laden B1: +9 V oder

B2: +9V/-12 VPWM (1 kHz)
C Elektrofahrzeug (EV) angeschlossen, keine Beluftung erforderlich, Cl: +6 V oder

bereit zum Laden C2: +6V/-12VPWM (1 kHz)
D Elektrofahrzeug (EV) angeschlossen, Beluftung erforderlich, bereit zum Laden D1: +3 V oder

D2: +3V/-12VPWM (1 kHz)

Spezifikationen

Allgemeine Funktionsmerkmale

Eingangsspannung

Interne Leistungsaufnahme

FEV300-CON-TY2 Stecker

FEV300-CON-TY1 Stecker

Abmessungen (HxBxT)

Gewicht (einschlieBlich Anschlusskabel Typ 1 oder
Typ 2)
Sicherheitsnormen

Schutzart

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Relative Luftfeuchte bei Betrieb (Bereich)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
Max. Héhenlage bei Betrieb

PE-Vorprifung

PP Simulation

CP-Zustande

CP-Fehlerzustand ,E”
PE-Fehlerzustand ,F“ (Erdungsfehler)
Ausgéange (nur zu Messzwecken)
Messanschlisse L1, L2, L3, N, PE

Anschlusse fur CP-Signalausgang

Bis zu 250 V (einphasiges System)/ bis zu 480 V (Dreiphasensystem,
50/60 Hz, max. 10 A

Max. 3W

AC-Ladebetriebsart 3, geeignet fur Steckdose Typ 2 geméas IEC 62196-2 oder fur ein
fest angeschlossenes Ladekabel mit Fahrzeuganschluss (Typ 2, 7-polig, dreiphasig)

AC-Ladebetriebsart 3, geeignet fiir Typ 1 gemaB IEC 62196-2 bzw. SAE J1772 mit
Fahrzeuganschluss (Typ 1, 5-polig einphasig)

110x45x220 mm (ohne Verbindungskabel und Stecker)
Ca. 1 kg

IEC/EN 61010-1, Verschmutzungsgrad 2
IEC/EN 61010-2-030, CAT I 300 V, Schutzklasse II

Gemas IEC 60529: IP 54 (Gehduse)
GemaB [EC 60529: IP 54 (Messanschlusse mit aufgesteckten Schutzkappen, Stecker in
angeschlossenem Zustand oder mit aufgesteckten Schutzkappen, ansonsten IP 20)

-20 °C bis 40 °C

-20 °C bis 50 °C

10 % bis 85 % RH, nichtkondensierend
0 % bis 85 %, nicht kondensierend

2000 m max.

Anzeige bei >50 V AC/DC zwischen PE-Leiter und Beriihrungssensor
Offen, 13 A, 20A,32A, 63 A
Zustand A, B, C, D

Ein/Aus (CP-Signal zu PE kurzgeschlossen)
Ein/Aus (Unterbrechung des PE-Leiters)

Max. 250/480V, max. 10 A
ca. +/-12V
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FLUKE -

Priifadaptersiatze — Lieferumfang

o
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FEV300/TY2 FEV300/TY1 & TY2 FEV300/KIT
FEV300/BASIC Priifadapter . o o
FEV300-CON-TY1 .
FEV300-CON-TY2 . . .
Multifunktionstester 1664 FC .
Gepolsterte Tragetasche o . .

Bestellinformationen
Priifadaptersitze FEV300

Empfohlene Messgerate:
Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC
Industrie-Multimeter Fluke 87V

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 376 FC mit
iFlex™

Tragbare industrielle Oszilloskope Fluke ScopeMeter
Serie 120B

Autorisierter Distributor

— = TVW MeBtechnik GmbH Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.
= == ————  Semmelweg31
_— O - - 32257 Biinde www.fluke.com ©2022 Fluke Corporation.

. Fon: 05223 / 9277 - 0 Angaben kt)nner_l sich ohne vorige Ankundigung andern.
MeBtechnik Gmb Fax: 05223 / 9277 - 40 E 7/2022 220450-de

info@tvwbuende.de Anderungen an diesem Dokument sind ausschlieBlich
.E TVW-App www.tvwbuende.de

mit einer schriftlichen Genehmigung der Fluke
Corporation zuldssig.
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