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Be sure.

Stromzange

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an
engen Messstellen

Auto-AC/DC fiur Strom und Spannung

GroBes zweizeiliges Display

Echteffektivwertmessung TRMS

Mit Zusatzfunktionen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und
PA-Messung

Bluetooth und testo Smart Probes App

HOOOOO®

s Modell testo 770-1 ist die Standard-Variante fur die
n Messaufgaben inklusive Anlaufstrommessung.
i owohl einen pA-Bereich



http://www.testo.com

testo 770-1 / testo 770-2 / testo 770-3

Technische Daten / Zubehor

Technische testo ‘ testo ‘ testo
Daten 770-1 770-2 770-3
testo 770-1
True RMS v
testo 770-1, TRMS Stromzange inkl. Batterien Grundgenauigkeit 0,8 % ‘ 0,1 %

und 1 Satz Messleitungen

Messbereich

1mV ...600V AC/DC

Spannung

Best.-Nr. 0590 7701 Messbereich 0,1 ... 400 A AC/DC 0,1...
Strom 600 A AC/DC
Leistungsmessung - v
Messbereich pA - 0,1 ... 400 pA AC/DC
Messbereich 0,1Q...40 MQ 0,1Q ... 60 MQ

testo 770-2

Widerstand

Messbereich

0,001 Hz .... 10 kHz

testo 770-2, TRMS Stromzange inkl. Batterien, Frequenz
1 Satz Messleitungen und 1 x Adapter fir Messbereich 0,001 pF ... 100 pF 0,001 pF ...
Thermoelemente Typ K Kapazitat 60000 pF
Best.-Nr. 0590 7702 Messbereich - -20 ... +500 °C
Temperatur
Bluetooth und testo - v
Smart Probes App
Durchgangspriifung v
Diodentest NG
testo 770-3 Anzeige (Counts) 4000 6000
testo 770-3, TRMS Stromzange inkl. Batterien Messkategorie CAT IV 600 V
und 1 Satz Messleitungen CAT Il 1000 V
Betriebstemperatur -10 ... +50 °C
Best.-Nr. 0590 7703 Lagertemperatur -15 ... +60 °C
Abmessung 243 x 96 x 43 mm (L x B x H)
Gewicht 378 g
Zulassungen CSA, CE

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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Alle Preise netto, zuziiglich Versandkosten und MwsSt., gtiltig ab 1.1.2018.

Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Normen EN 61326-1, EN 61140

Zubehér Best.-Nr. Zubehor Best.-Nr.
Thermoelement-Adapter Typ K 0590 0021 Satz Messleitungsverlangerungen 0590 0013
(nur fur testo 770-2/-3) (gerader Stecker)
Satz Sicherheits-Krokodilklemmen, 0590 0008 Satz Messleitungsverlangerungen 0590 0014
passend zu 0590 0011 und 0590 0012 (abgewinkelter Stecker)
Satz Krokodilklemmen, 0590 0009 Transporttasche testo 755 / testo 770 0590 0017

d zu 0590 0010
passend zu ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromzange 0520 0770
Satz 2 mm Messleitungen (abgewinkelter 0590 0010
Stecker), passend zu 0590 0009 DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Stromzange 0520 0771
Satz 4 mm-Standard Messleitungen 0590 0011
(abgewinkelter Stecker),
passend zu 0590 0008
Satz 4 mm-Standard Messleitungen 0590 0012
(gerader Stecker), passend zu 0590 0008
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