
20 Messzubehör Berührungsgeschützt

SLK4...-E...

Bestell-Nr. Typ Bemessungs- 
spannung/-strom Leitung Längen L [cm] ¹⁾ *Farben ¹⁾

28.0127- * SLK4075-E/N
1000 V, CAT II / 15 A 
600 V, CAT III / 15 A

PVC
 
0,75 mm² Ni    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

49.0126- * SLK410-E/N
1000 V, CAT II / 19 A 
600 V, CAT III / 19 A

PVC
 
1,0 mm² Ni    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

28.0126- * SLK410-E/SIL
1000 V, CAT II / 19 A 
600 V, CAT III / 19 A

SIL
 
1,0 mm² Au    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

21  22  23

49.0079- * SLK410-E/N SIL
1000 V, CAT II / 19 A 
600 V, CAT III / 19 A

SIL
 
1,0 mm² Ni    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

28.0124- * SLK425-E
1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A

PVC
 
2,5 mm² Au    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

28.0125- * SLK425-E/N
1000 V, CAT II / 32 A 
600 V, CAT III / 32 A

PVC
 
2,5 mm² Ni    

0 2 5  0 5 0  0 7 5  
1 0 0  1 5 0  2 0 0

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolie-

rung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-

Lamellenstecker mit starrer Isolier hülse.

Messleitung SLK4...-E...

1) Andere Farben- und /oder Längenkombinationen auf Anfrage.

Autorisierter Distributor

Autorisierter Distributor




