
Lötkolben WXMPS MS 40 W,
12 V, (Handstück ohne
Lötspitze) für Active-Tip
Heizkörper Technologie

Item No: T0052923699

KEY FEATURES

Perfekt für Pico-, Mikro- und Standard-Lötanwendungen von kleinsten bis
Standard-Komponentengrößen:
RTPS MS für Komponentengrößen von 0402 bis 01005 (XS - S) und RTMS MS
für Komponentengrößen von 0504 bis 1608 (M bis L) sind kompatibel mit
demselben Lötkolben WXMPS MS.

Präzise und schnelle Wärmeübertragung mit schneller Reaktionszeit

Breites Lötspitzensortiment für jede Anwendung

Einfache Werkzeugidentifizierung mit visueller Prozesskontrolle

Intelligente Werkzeugerfassung

Speicherung individueller Lötprozesse mit integrierter Parameterspeicherung

Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel

Niedrigerer Energieverbrauch durch Bewegungssensor

Maximaler Schutz: (IPC-Industriestandards IPC - TM-650 2.5.33)

Autorisierter Distributor



TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) 3

ESD-sicher Ja

Leistung 40 W

Sicherheitsablage WSR208

Temperaturbereich °C 100 - 450 °C

Temperaturbereich °F 200 - 850 °F

Spitzenfamilie RTMS MS / RTPS MS

UPC 037103366566

Spannung 12 V / AC

DistributorAutorisierter 


