
Zubehör
für Spannungsprüfer und Phasenvergleicher

Universalkoffer

Für Produkte
Maße [mm]

Art.-Nr.
Länge Höhe Tiefe

FL-I, TP-I, Comet-Serie,  
Compare 2.0, PG II 1.030 240 100 52-0102-001

BL-M 1.030 240 100 52-0102-005

Verlängerungsstange
zur Verlängerung der Handhabe

Für Produkte Länge [mm] Art.-Nr.
FL-I, Comet-Serie, 
Compare 2.0, PG II, BL-M 500 52-0108-013

FL-I, Comet-Serie, 
Compare 2.0, PG II, BL-M 1.000 52-0108-014

Prüfspitze
Die Spitze ermöglicht ein besseres Durchdringen von Oxid- bzw. Farbschichten.

Für Produkte Art.-Nr.
FL-I, Comet-Serie, PG II, Compare 2.0, BL-M 52-0306-002

Zusatzverlängerung mit Kontaktelektrode
Zur Verlängerung der Eintauchtiefe. Die Zusatzverlängerung mit Kontaktelektrode darf bei Niederschlag nicht verwendet 
werden.

Für Produkte Länge [mm]
effektive  
Länge [mm]

Art.-Nr.

Comet BK-I, Comet BK-A (6 — 10 kV) 750 670 52-0106-016
Comet BK-I, Comet BK-A (10 — 20 kV) 800 720 52-0106-017

Weitere Zusatzlängen mit Kontaktelektroden für Sonderanlagen auf Anfrage.

Fanggabel
Mit der Fanggabel wird ein besseres Abtasten und Halten des Spannungsprüfers bzw. Spannungsmessgerätes ermöglicht.

Weite [mm] Art.-Nr.
Zum Aufschrauben für alle Spannungsprüfer und Phasen-
vergleicher

70 52-0307-001

Zum Aufschrauben für alle Spannungsprüfer und Phasen-
vergleicher (ohne Abbildung)

35 52-0307-003

Aufbewahrungstasche

Für Produkte
Maße [mm]

Art.-Nr.
Länge Höhe

FL-I, Comet BL-I / BL-A / BK-I / BK-A, 
Compare 2.0 900 200 52-0104-101

TP-I, Comet BS-I, Comet BS-A 1.080 220 52-0104-102
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