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Kontaktloser Spannungsprüfer 1AC II/2AC
LVD1/LVD2 Spannungsprüfer/

Taschenlampen

Der 2AC prüft, ob Stromkreise Spannung führen 
und ob fehlerhafte Erdungen vorliegen, und ist 
somit sowohl für professionelle Elektriker als 
auch für Heimwerker geeignet. Die Messspitze 
des Spannungsprüfers im Taschenformat leuchtet 
rot, wenn er sich in der Nähe einer Steckdose, 
Klemmleiste oder eines Netzkabels befindet, an 
denen Spannung anliegt.
• Spannungserkennung von 200 bis 1000 Volt 

Wechselspannung für eine Vielzahl von 
Anwendungen im gewerblichen, privaten und 
industriellen Bereich.

• Immer aktiv ohne dass erst eingeschaltet 
werden muss. Die spezielle Schaltung mit 
niedriger Energieaufnahme verlängert die 
Batterielebensdauer und sorgt dafür, dass Ihr 2AC 
immer einsatzbereit ist.

• Mit der „Battery Check“- Taste kann vor dem 
Einsatz überprüft werden, ob sich die Batterien in 
einem guten Zustand befinden.*

• Messkategorie CAT IV – das Gerät ist gemäß 
EN 61010 nach der höchsten Sicherheitskategorie 
CAT IV 1000 V geprüft und gewährleistet eine 
größtmögliche Sicherheit des Anwenders

• Mit Clip, ideal für den Transport in den Taschen 
von Jacken und Overalls

• Stromversorgung durch zwei Batterien des Typs 
AAA (im Lieferumfang enthalten)

• Robustheit und Zuverlässigkeit von Fluke 
Produkten

• Zwei Jahre Gewährleistung
LVD2

LVD1

2AC VoltAlert™

Fluke 1AC II

Fluke 2AC VoltAlert™

Bestellinformationen
Fluke 1AC II  Spannungsprüfer
Fluke 1AC II 5PK  Spannungsprüfer (5er-Paket)
Fluke 2AC  Spannungsprüfer
Fluke 2AC 5PK  Spannungsprüfer (5er-Paket)
LVD2  Spannungsprüfer/  
   Taschenlampe
LVD1  Spannungsprüfer/  
   Taschenlampe

Spannungsprüfer mit zwei Empfindlichkeitsstufen
• Erkennt Wechselspannungen von 40 V bis 300 V
• Blaues Licht bedeutet, dass Sie sich der 

Spannungsquelle nähern
• Rotes Licht bedeutet, dass Sie die 

Spannungsquelle gefunden haben
• Mit vielseitigem Clip zur Befestigung an einer 

Hemdtasche, an einer Kopfbedeckung oder sogar 
an der Tür eines Schaltschrank

Spannungsprüfer mit Taschenlampe im “Kuli-
Format”
• Zwei Empfi ndlichkeitsstufen
• Erkennt Wechselspannungen von 90 bis 600 V
• Blaues Licht bedeutet: Spannungsquelle in der 

Nähe
• Rotes Licht bedeutet: Spannungsquelle lokalisiert
• Sicherheit gemäß EN 61010 CAT IV 600 V

LVD1 Spannungsprüfer/
Taschenlampe

LVD2 Spannungsprüfer/ 
Taschenlampe

Betriebsbereich: 200 - 1000 V AC
Batterien: 2 Alkali-Batterien vom Typ AAA
Länge: 148 mm
Zwei Jahre Gewährleistung

Fluke 2AC VoltAlert™ 5-pack
• 4 bezahlen, 1 KOSTENLOS

Der Spannungstester Fluke VoltAlert ist
einfach zu bedienen. Sie müssen nur mit
der Messspitze eine Klemmleiste, eine Steckdose 
oder ein Kabel berühren. Wenn die Messspitze rot 
leuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an.
• Das Gerät zeigt den Zustand der Batterie und der 

Schaltkreise kontinuierlich mit einem doppelten 
Blinken an.

• Höchste Sicherheitsspezifikation: CAT IV 1000 V
• Spannungstest ohne Berührung eines Leiters oder 

Kontakts

Elektronischer 
Spannungsprüfer
VoltAlert™ 1AC II

Betriebsbereich: 200 - 1000 V AC
Batterien: 2 Alkali-Batterien vom Typ AAA
Länge: 148 mm
Zwei Jahre Gewährleistung

Fluke 1AC-II VoltAlert™ 5-Pack
• 4 bezahlen, 1 KOSTENLOS

Voltage Detection

On/Off Button

Dual Sensitivity

Battery Check

Audible/Silent

Voltbeat™

LED Flashlight

Battery Included

Funktion
200-1000 V AC  
CAT IV 1000 V

200-1000 V AC  
CAT IV 1000 V

90-600 V AC 
CAT IV 600 V
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Fluke.  Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: +49 (0) 7684 800 90 
Telefax: +49 (0) 7684 800 94 10
E-Mail: info@de.fl uke.nl

Web: www.fluke.de

Technische Beratung
Beratung zu Produkteigenschaften,
Spezifi kationen, Messgeräte und
Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fl uke.com
Web: www.fl uke.de

Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 95 00
Telefax: +43 (0) 1 928 95 01
E-Mail: info@as.fl uke.nl

Web: www.fluke.at

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 75 05
Telefax: +41 (0) 44 580 75 01
E-Mail: info@ch.fl uke.nl

Web: www.fluke.ch

Fluke Connect™

Digitalmultimeter

Strommesszangen

Elektrotester

Batterietester

Isolationsmessgeräte

Erdungsmessgeräte

Installationstester

Gerätetester

Digitalthermometer

Wärmebildkameras

Laser-Entfernungsmesser

Messgeräte für die Luftquallität 
in Innenräumen

ScopeMeter®

Leistungsmessgeräte

Visuelle Infrarot Thermometer

Prozesskalibratoren

Schwingungsmessgerät

Strahlungsmessgerät

Eigensichere Messgeräte

Zubehör
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