BEHA AMPROBE" MeBtechnik Gmb

GT-650, G1-900

Neue Geratetester fiir Priifungen nach

- DIN'VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
- OVE/ONORM E 8701
- SNR 462638 und electrosuisse info 3024 d

Geridtepriifungen: Messen und dokumentieren heute - noch schneller, noch einfacher

=

Durch Verbesserung der Automatiktestfunktion Prifen ortsveranderlicher Gerate. Jede Messfunktion ist
(AUTO-TESTs) und Ubertragung von Prifinformationen aus mittels Drehschalter auswahlbar. Dies ist viel Gbersichtlicher
der Software direkt in die Datenbank des Geratetesters und schneller als eine Bedienung Uber Tasten, Menus oder
kénnen insbesondere Wiederholungspriufungen noch Touchscreen und ermdglicht eine schnellere und effizientere
einfacher durchgeftihrt werden (nur GT-900). Arbeitsweise.

Die Moglichkeiten der kundenspezifischen Prifablaufe Der neue Geratetester ist in ein kompaktes und robustes
wurden ebenfalls erweitert. Nun kénnen kundenspezifische  Koffergehduse eingebaut. Dieses schitzt das Gerat wahrend
Prufablaufe mittels USB-Stick gesichert oder auch einfach den Messungen, wahrend des Transports und bietet dartber
von einem Geratetester zum anderen kopiert werden hinaus ausreichend Platz flir Zubehor.

(nur GT-900).

Mit diesem tragbaren Geratetester verfligen Sie Gber eine
universelle und effiziente Lésung mit allen Funktionen zum

Features

¢ NEU! Datenbank im
Priifgerat ermdglicht das
Importieren einer Datenbank
und Priifinformationen aus der
Software direkt in das Gerat

e Automatische und
vorinstallierte Priifabliaufe
(AUTO TESTSs)

e Erstellung von
kundenspezifischen
Priifablaufen (AUTO
TESTSs) inkl. Messzeiten und
Grenzwerten

¢ Schnelle und einfache
Priifung von PRCD, PRCD-S,
PRCD-S+ und PRCD-K mittels

automatischen Priifablauf
¢ Anschluss fiir externen T GT-900
Stromzangenadapter (V@[] Gerdtetester fur Prifungen nach )
.. LOIATS - DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)
z.B. fiir Messungen von - GVE/ONORM E 8701
Drehstromgeréten - SNR 462638 und electrosuisse info 3024 d
¢ abnehmbarer Deckel zur
einfacheren Handhabung
wahrend der Priifung
e 3 USB-Anschliisse: 1x fiir = G650
PC und 2x HID kompati.bel Gerétetester fur Prifungen nach
zum Anschluss von USB_ - DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

- OVE/ONORM E 8701

Tastatur, USB-Barcodescanner, - SNR 462638 und electrosuisse info 3024 d

USB-Speicher oder Bluetooth
Gerate mit USB-Dongle
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BEHA AMPROBE"

GT-650, GT-900

Geritepriifung nach DIN VDE 0701-0702, OVE/ONORM

E 8701 und SNR 462638

Neue Geratetester-Serie fiir Priifungen nach
- DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

- ®VE/ONORM E 8701

- SNR 462638 und electrosuisse info 3024 d

Messfunktionen

.

.

Sichtpriifung als eine selbststandige Funktion.

Schutzleiterwiderstandsmessung (RPE),
Prufstrom 0,2 A und 5 A AC. Highlight: die
Prifungen kénnen an Geraten mit Netzstecker
oder an fest angeschlossenen Geraten
durchgefthrt werden.

Isolationswiderstandsmessung (RISO),
Prifspannung 500 VDC (zusatzlich 250

VDC bei GT-900). Prifung von Geraten mit
Schutzleiter (Schutzklasse 1), ohne Schutzleiter
(Schutzklasse II) und SELV/PELV-Gerdten
(Schutzklasse Ill). Highlight: Die
Isolationswiderstandsmessung kann an Geraten
mit Netzstecker oder an fest angeschlossenen
Geraten durchgefihrt werden.

Ersatz-Ableitstrommessung (IEA)
(Schutzleiterstrom und Bertihrungsstrom

nach dem Ersatz-Ableitstrommessverfahren),
Prufspannung ca. 45 V AC. Priifung von Geraten
der Schutzklasse | und der Schutzklasse II.

Schutzleiterstrommessung (IPE A) nach dem
Differenzstrommessverfahren

Beriihrungsstrommessung (IB); direktes
Messverfahren

Funktionspriifung (P/I.) Scheinleistung
(VA), Wirkleistung (P), Netzspannung am
Prufling (U), Stromaufnahme (Laststrom) (IL),
Leistungsfaktor (cos ¢)

Strommessung Uber externen
Stromzangenadapter — besonders geeignet fur
3-phasige Pruflinge (Schutzleiterstrom; direktes
Messverfahren, Differenzstrommessverfahren
und Laststrommessung) (nur GT-900)

Direkte Priifung von Kalt-/
Warmgerateleitungen ohne Adapter
(Schutzleiterwiderstand, Priifstrom 0,2 A und 5
A AC, Isolationswiderstand, L-Leiter Durchgang,
N-Leiter Durchgang, L/N-Kurzschluss).

Priifung von Verlangerungsleitungen,
Mehrfachsteckdosen und Leitungsrollern
(Schutzleiterwiderstand, Prifstrom 0,2 A und 5
A AC, Isolationswiderstand, L-Leiter Durchgang,
N-Leiter Durchgang, L/N-Kurzschluss).

Automatische Priifung von
ortsveranderlichen Fehlerstrom-
Schutzschaltern (PRCD, PRCD-S, PRCD-S+,
PRCD-K) (Schutzleiterwiderstand, Priifstrom 0,2
Aund 5 A AC, TEST Taste, Isolationswiderstand,
Schutzleiterstrom, Funktionspriifung bei L

und N Abschaltung, Auslésezeit (Prifung mit
Wechselstrom und pulsierendem Gleichstrom)
und Auslésestrom bei IoN (nur GT-900).
Messung von Schutzkleinspannung
(SELV/PELV).

Automatischer Priifablauf (AUTO TEST),
werkseitig programmierte AUTO TESTs und
kundenspezifische AUTO TESTs (nur GT-900).
Fur kundenspezifische AUTO-TESTS kdnnen bis
zu 8 vordefinierte Sichtprifungen und insgesamt
bis zu 30 Einzelprufschritte angelegt werden.

Gerdteinformationen

Beha-Amprobe® Division of Fluke Corp. (USA), /o Fluke Europe BV

beha-amprobe.de

Komfortable Software mit Datenbank
.es control professional” zur Protokollierung
erhéltlich (optional)

Datenbank im Priifgerat (nur GT-900)
Ubertragung von Prufinformationen aus der
Software direkt in das Prifgerat. Es konnen

ca. 10.000 Priflinge verwaltet werden. Pro o R R

Priifing/Pruflingsdatensatz kénnen bis zu 12 Ge:ratehlgl‘-lllght?

festdefinierte Prifinformationen (Attribute) » Einfache Bedienung tber Drehschalter
angezeigt werden. und START/STOPP-Taste

Messwertspeicher fir ca 5.000 - Datenbank im Prifgerat (nur GT-900)
Geratemessungen/Priflinge im Prufgerat . Pri; o : -

(nur GT-900, ca. 500 fur CT-650) E;Léf;tgo;\n(;ucr)Schutzle|terW|derstand 5A

Drei Speicherebenen (Kunde, Standort, . Differenzstrommessverfahren fiir
Abteilung) h

Einfache Bedi ittels Drehschalt Schutzleiterstrom

ulnr::i Z(T:AeRT/gTIOﬁ"ILl-Jngtgn IHels Lrenschatter - Direktes Messverfahren fur Bertihrungsstrom
Automatische Start- und Speicherfunktion » Schnelle Si_;herheits- und Funktionspriifung
fiir Schutzleiterwiderstandspriifung erlaubt von Kaltgerateleitungen

beidhandige Messungen an schwer zugdnglichen - Geeignet fir technisch unterwiesene Personen,
Messobjekten. eindeutige Gut/Schlecht-Aussagefunktion
Kompensation der Messleitungen bei « Anschluss fir Barcodescanner zum Einlesen
Schutzleiterwiderstandsmessung bis 11 Ohm von Praflingsnummern

Berechnung der Grenzwerte des

Schutzleiterwiderstands mittels Eingabe des Das bietet der GT-900 zusitzlich

Leitungsquerschnitts und der Leitungsldnge.

Automatische Umpolung der
Netzspannung bei Schutzleiterstrom und

- Datenbank im Prufgerat, Prufinformationen
(Attribute) fur jeden Prufling verflgbar.

Berlihrungsstrommessungen (nur GT-900). * Automatischer Priifablauf (AUTO TEST),
Integrierte Schnittstelle (USB 2.0) zur auch mit Eingabe von kundenspezifischen
Ubertragung der Messwerte zum PC und der Prifabléufen. Die kundenspezifischen
Ubertragung der Datenbank/Priifinvormationen Prufablaufe kénnen auf USB-Stick gesichert und
in das Priifgerat von Priifgerat zu Prufgerat kopiert werden.
Zwei separate Schnittstellen (USB 2.0 HID « Anschluss fur externen Stromzangenadapter
kompatibel) zum Anschluss von Eingabegeraten zur Messung von Schutzleiterstromen und
wie USB-Tastatur, USB-Barcodescanner, Laststrémen auch an 3-phasigen Pruflingen.
USB-Speicher oder Bluetooth Gerate mit « Priifung von ortsveranderlichen Fehlerstrom-
USB-Dongle Schutzschaltern (PRCD, PRCD-S, PRCD-S+,
Grafik LC-Anzeige flr Messwerte, Grenzwerte PRCD-K). Wahrend dieser Priifung werden
und Parameter vorgeschaltete RCD/Fi nicht ausgel®st.
Einstellbare Grenzwerte fir alle Funktionen « Priifspannung fiir Isolationsmessung

(auBer P/IL und IL Zange). umschaltbar 250/500 V

Eindeutige Anzeige "Prifung OK/nicht OK”

Optische und akustische Warnungen bei der
Uberschreitung der Grenzwerte.

Echtzeituhr fur die Dokumentation der
Priifergebnisse.

Einzelmessungen oder Dauermessungen.
Einstellbare Messzeiten fiir Einzelmessungen.
Kombinierte Priif-/Netzsteckdose

Wahlbare Sprachen: Deutsch und Englisch
(Franzosisch in Vorbereitung).

Kompakter und robuster Bereitschaftskoffer
mit Zubehorfach

Anschlussbilder und Grenzwerte im
Geratedeckel

Abnehmbarer Deckel zur einfacheren
Handhabung wahrend der Prifung

Landerspezifische vordefinierte Grenzwerte
fur die Region auBerhalb/innerhalb
GroBbritannien.

 Automatische Umpolung der Netzsteckdose
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Prufung von ortsveranderlichen Fehlerstrom-
Schutzschaltern (PRCD, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K)

(nur GT-900).

Drei separate USB-Schnittstellen zum gleichzeitigen
Anschluss an PC und Eingabegeraten wie USB-Tastatur,

Anschluss fur externen Stromzangenadapter
(optional Beha-Amprobe CHB 1) zur Messung von

Schutzleiterstrémen auch an 3-phasigen Pruflingen
(nur GT-900).

estellinformationen

USB-Barcodescanner, USB-Speicher oder Bluetooth Gerate
mit USB-Dongle (optional)

GT-650-CH

GT-900-D GT-900-CH

Spezifikationen
Anzeige Grafik-LCD, 128 x 64 Punkte
Sichtpriifung .

Schutzleiterwiderstand 0,00...11,00 Q

Prufstrom/-spannung >200mA/ca. 6 VAC;>5A/ca. 6 VAC
Isolationswiderstand 0,00...100 MQ

Prufspannung/-strom 500V DC/>1mA 500V DC/>1mA/250VDC/>1mA
Ersatzableitstrom 0,02...20,00 mA

ca. 45V AC/ca. 300 mA
0,05...20,00 mA (Differenzstrommessverfahren)
0,01...20,00 mA (Direktes Messverfahren)

Prufspannung/-strom
Schutzleiterstrom
Beriihrungsstrom
Funktionsprifung (P/IL)

Schein-/Wirkleistung 0,0 VA...5,06 kVA /0,0 W...5,06 kW

Stromaufnahme (Laststrom) 0,00...20,0 A
Netzspannung am Prufling 195..253 V
Leistungsfaktor 0,00...1,00

Spannungsmessung SELV/PELV 10,0...100,0 V AC/DC

Externer Stromzangeneingang = 0,5..20,0mA /0,2 ... 60,0 A, fur Stromzangenadapter 1000:1

Priffunktion Kaltgerateleitungen 3
Schutzleiterwiderstand .
Isolationswiderstand .

Funktionsprufung N Durchgang, Kurzschluss

GT-900 CH: nur mit optionalem

Priifunktion PRCD - o PRCD Adapter
PRCD Typen _ 2-polig, 3—po||gr, Typ S, Typ S+ und 2-polig, 3-polig, Typ S, Typ S+ und
yp K Typ K

Schutzleiterwiderstand - . .
Isolationswiderstand - . .

Schutzleiter- und B . .
Beruhrungsstrom

TEST Taste - : :

Auslosezeit (Prifung mit
Wechselstrom und pulsierendem
Gleichstrom) und
Auslosestrom (Rampe) bei Iz

Auslosezeit (Prafung mit
Wechselstrom und pulsierendem
Gleichstrom) und
Auslésestrom (Rampe) bei IAN

RCD-Priifung
(10 und 30 mA)

Funktionsprifung - nach Herstellervorgaben nach Herstellervorgaben

Allgemeines

Messwertspeicher ca 500 Geratemessungen/Priiflinge ca 5.000 Geratemessungen/Priflinge

ca. 10.000 Priiflingsdatensatze
(beliebig erweiterbar durch Speichern mehrer Dateien auf USB-Speicher)

Datenbankspeicher ca. 1.000 Pruflingsdatensatze

Schnittstelle (USB 2.0)
Gebaut nach

1x fur PC; 2x HID kompatibel fir z.B. Tastatur, Barcodescanner oder Speicher
DIN VDE 0411-1/EN 61010-1, DIN VDE 0413 /EN 61557 Teile 1, 2, 4, 10, 16

Messkategorie CAT 11/300 V
Schutzart IP 40
Stromversorgung 230V +10%/-15% 50/60 Hz
Eigenverbrauch ca. 45 VA

NetzanschluB Schuko (CEE 7/7) Typ 12 Schuko (CEE 7/7) Typ 12
Piif-/Netzsteckdose Schuko (CEE 7/3) Typ 23 Schuko (CEE 7/3) Typ 23
MaBe 300 x 250 x 130 mm

Gewicht ca. 4,5 kg

Beha-Amprobe® Division of Fluke Corp. (USA), /o Fluke Europe BV
In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Germany | Tel. +49 (0) 7684 - 8009-0 | info@beha-amprobe.de | beha-amprobe.de

Science Park Eindhoven 5110, NL-5692 EC Son, The Netherlands | Tel. +31 (0) 40 267 51 00 | beha-amprobe.com ©2018 Beha-Amprobe® 6009926C-ger



BEHA -AMPROBE’ MeBtechnik G
TVW-App
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Autorisierter Distributor

GT-650-D

Geratetester fur Prifungen nach DIN VDE
0701-0702, DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) und
OVE/ONORM E 8701 mit Schuko Netzkabel
und Schuko Pruf-/Netzsteckdose. (auch
erhaltlich als schweizer Version).

GT-900-D

Geratetester fur Prifungen nach DIN VDE
0701-0702, DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) und
OVE/ONORM E 8701 mit Schuko Netzkabel
und Schuko Pruf-/Netzsteckdose.

GT-900-CH

Geratetester fur Prafungen nach

SNR 462638 und electrosuisse info 3024 d
mit schweizer Netzkabel (Typ 12) und
Pruf-/Netzsteckdose (Typ 23).

UNITEST

.=
=

0701/0702/0113
Software
es control professional

1235D/1236D
Messadapter

CEE 5-polig 16 A 1235D
CEE 5-polig 32 A 1236D

BC-1250G, schwarz
Barcode-Scanner
inkl. USB-Kabel

1240D/1241D
Drehstromadapter
16 A CEE 5-polig 1240D
32 A CEE 5-polig 1241D

KBGE-MT204S
USB Tastatur

1142D
Drehstromadapter

CHB1

Leckstromzangenadapter

PA-1
Adapter Kaltgerite auf
Kleeblatt (IEC C6-C13)

ACF-6A
Adapterkabel
fiir Stromzange

Adapter-PE
fiir Schutzleiter

ADPTR-PE-EUR

VLP-5 PAT-BRUSH Biirstensonde

Socket Check Adapter Drehstrom- Verldngerungs- 4 mm Stecktechnik
Schuko PE priifadapter . . . .
Autorisierter Distributor
CEL TVW MeBtechnik GmbH
Alle Beha-Amprobe-Messgerate, einschlieBlich der GT-650/GT-900, wurden in unseren modernen Semmel\:veg 31
Testlaboren griindlich auf Sicherheit, Genauigkeit, Zuverlassigkeit und Robustheit getestet. Zusatzlich 32257 Bunde

werden Beha-Amprobe-Produkte, die elektrische GréBen messen, von einem externen Sicherheitslabor gepriift.
Dieses System stellt sicher, dass Beha-Amprobe-Produkte die Sicherheitsvorschriften erfillen oder tGbertreffen und
auch unter rauen und gewerblichen Umgebungsbedingungen fur viele Jahre zuverléssig funktionieren.

Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@tvwbuende.de

Beha-Amprobe® Division of Fluke Corp. (USA), /o Fluke Europe BV www.tvwbuende.de
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