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Autorisierter Distributor

Digitale
Kaltemittelwaage

testo 560i - Digitale Kaltemittelwaage
mit Bluetooth und intelligentem Ventil
zur automatischen Beflllung von
Kalteanlagen und Warmepumpen

Automatische und prazise Kéltemittel-Beflllung nach
Ziel-Uberhitzung, -Unterkiihlung und -Gewicht dank
intelligentem Ventil*

Draht- und kabellose Verbindung und Bedienung mit
Testo Monteurhilfen und testo Smart App Uber Bluetooth

Alle Messwerte zum Beflllungsverlauf auf einen Blick
mit Speicherung der Messdaten in der testo Smart App

Besonders handlich dank kompaktem Gehé&use, niedrigem
Gewicht, praktischem Tragegriff und stabiler Umhangetasche

Kompatibel mit digitale Monteurhilfen testo 557s/550s/550i Bluetooth
und testo 557/550 + App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

JETZT BEI 2 Ladenim
®» Google Play || @ App Store

Kaltemittelwaage testo 560i mit intelligentem Ventil erledigt
den Rest fur Sie. Ihre Vorteile: Zeitersparnis zur Erledigung
nderer Aufgaben sowie fehlerfreie und prazise Beftillung
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Best.-Nr.

Umhéngetasche testo 560i,
Abmessungen 32,4x30,7x12,3 cm (B/T/H)

0516 1000

Kaltemittelventil N

Bluetooth Ventil fir Waage testo 560i
inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 5600 ﬁ -

Schema fir
automatische
Kaltemittelbeflllung

EXPANSIONS-
VENTIL

KOMPRESSOR

VERDAMPFER

testo
Smart App

testo 557s/550s/550i Intelligentes

+ testo 557/550 Ventil
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testo 560i

Die testo Smart App

testo Smart App

e Fir alle Anwendungen der testo 560i —
von Messung bis Dokumentation

e Geflhrte Programme flr testo 560i mit
Bluetooth-Ventil zur automatischen
Kaltemittelbeflllung nach Zielwert
(Uberhitzung, Unterkiihlung, Gewicht, manuell)

e Kompatibel mit allen Bluetooth-féahigen Testo
Messgeréten fiir Klima-/Kélteanlagen und
Warmepumpen

28.95c 23.50°c

¢ Messfehler einfach vermeiden durch
optimal unterstiitzende Messmeniis z.B. fir
Uberhitzung und Unterkiihlung

e Schnelle Auswertung dank Ubersichtlicher
Darstellung der Werte (grafisch & tabellarisch)

¢ Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/
CSV Datei vor Ort erstellen, speichern und

sofort mailen
B Jetzt kostenlos [=] %3- [=]
downloaden
SMART Fiir Android und 10S (=] "4
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Technische Daten

testo 560i Kaltemittelventil
Messbereich 0,00 ... 100,00 kg Umgebungsfeuchte 0...80 %rF
Genauigkeit Arbeitstemperatur +22 °C: Maximaler 35 bar

< +(10 g + 0.03 %rdg) (0 ... 30 kg) Arbeitsdruck

< #(10 g + 0,05 %rdg) (30 ... 100 kg) Allgemeine technische Daten
Aufldsung 0,01 kg Verbindung Bluetooth 4.2
Umgebungsfeuchte 0...80 %rF Bluetooth®-Reichweite | >50 m im Freifeld

Allgemeine technische Daten

Verbindung

Bluetooth 4.2

Betriebstemperatur

-10°C ... +50°C/ +14 °F ... +122 °F

Bluetooth®-Reichweite

>30 m im Freifeld

Betriebstemperatur

-10°C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F

Lagertemperatur -10°C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Abmessung 310 x 287 x 58 mm
Gewicht 4,36 kg (inkl. Batterien und Tasche)

Schutzklasse

IP44

Lagertemperatur -10°C ... +50°C/ +14 °F ... +122 °F
Abmessung 95 x 119 x 47 mm

Gewicht 0,57 kg inkl. Batterien

Schutzklasse IP54

Batterietyp 9.0 V Alkaline Batterie (6LR61)
Standzeit >60 h + 3000 Ventilbetatigungen

Batterietyp

4 AA Alkaline Batterien

Standzeit

>70 h bei +25 °C

Kompatible Monteurhilfen von Testo

Nicht mehr erhéltlich:

Smarte digitale Monteurhilfe
mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock

z.B. im testo 550s Smart Set

(Best.-Nr. 0564 5502)

Digitale Monteurhilfe mit Bluetooth
fiir Kalteanlagen und Warmepumpen

Smarte digitale Monteurhilfe
mit Bluetooth und 4-Wege Ventilblock

z.B. im testo 557s Smart Vakuum Set

(Best.-Nr. 0564 5571)

" L

Digitale Monteurhilfe mit Bluetooth
fiir Inbetriebnahme, Service und Wartung

App-gesteuerte digitale Monteurhilfe
mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock

z.B. im testo 550i Smart Set

(Best.-Nr. 0564 3550)

K

* Die Anbindung von Waage und Monteurhilfen testo 550/557

erfolgt Uber die testo Smart App.
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TVW MeBtechnik GmbH
Semmelweg 31

32257 Binde

Fon: 05223 / 9277 - 0

Fax: 05223 / 9277 - 40
inffo@tvwbuende.de
www.tvwbuende.de






