Wir messen es.

Anwendungsbeispiel
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Autorisierter Distributor

Hochauflosende Warmebilder
in der Industriethermografie durch

Testo SuperResolution.

SuperResolution-Warmebild

Standard-Warmebild

besser. Vier mal mehr Messwerte und eine um den Faktor
1,6 verbesserte geometrische Auflésung bedeuten fiir Sie
noch mehr Details und noch mehr Sicherheit bei lhrer

Einfach bessere Industriethermografie.

Je hochauflésender Ihre Warmebilder sind, desto mehr
Auffélligkeiten kdnnen Sie sehen. Mit der revolutiondren
SuperResolution-Technologie machen Sie die Bildqualitat Messung.

lhrer Warmebildkamera im Handumdrehen um eine Klasse




Testo Solution Hochauflosende Warmebilder Industriethermografie Wir messen es.

Die Herausforderung.

Optimal thermografieren ist im Grunde ganz einfach: Je
besser die Bildauflésung und je mehr Pixel, desto detail-
getreuer und klarer die Darstellung des Messobjekts. Und
gerade, wenn Sie bei Ihren Anwendungen kleinste Messob-
jekte oder feinste Temperaturunterschiede erkennen mis-
sen, ist eine hochauflédsende Bildqualitat unerlasslich. Denn
je mehr Sie im Warmebild erkennen, desto besser wird auch
lhre Analyse.
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Auflosungsqualitat
640 x 480 Pixel

Auflosungsqualitat
320 x 240 Pixel

Die Lésung. Gepriifte Qualitat

Mit der SuperResolution-Technologie verbessern Sie jetzt In einem umfangreichen Test konnte das renommierte
bequem die Bildqualitat lhrer Testo-Wéarmebildkamera um Fraunhofer Institut jetzt bestatigen, dass Warmebild-
eine Klasse, also um vier mal mehr Pixel und um den Faktor kameras mit SuperResolution in der Thermographie
1,6 verbesserte geometrische Auflésung. So werden zum deutliche Vorteile bringen.

Beispiel aus 320 x 240 Pixeln auf einen Schlag 640 x 480
Pixel oder aus 640 x 480 Pixeln werden 1280 x 960 Pixel.
Wie? Ganz einfach per Software-Upgrade in lhrer Kamera.
Die zum Patent angemeldete Innovation von Testo nutzt die
naturlichen Bewegungen Ihrer Hand und nimmt ganz schnell
mehrere leicht versetzte Bilder hintereinander auf. Diese
werden dann mittels eines Algorithmus zu einem Bild ver-
rechnet. Das Ergebnis: Vier mal mehr Messwerte fir Sie und
eine deutlich bessere Auflosung des Warmebildes — ohne
dass Sie in eine neue Warmebildkamera investieren missen.

Autorisierter System-Fach-Distributor/Handler

0980 8745/cw/I/05.2014 — Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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