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» SPECIFICATIONS P 1610 P 1615 P 1625 P 1635 P 1640
Anzeige / Display 33/4 33/4 33/4 32/3 33/4
Max. Anzeige / Display 4000 4000 4000 2000 4000
Bargraph O O | O O
Beleuchtung / Backlight | | | | [ |
Leiter-g / Conductor-g 35 mm 35mm 35mm 18 mm 35mm
Sonderfunktionen / Special functions 1 mA Aufldsung
im 2 A-Bereich / kWh-Messung
1 mA resolution 40/240 kW
in 2 A-range

DCV 400mV-600V  400mV-600V  400mV-600V 400 mV - 600 V
Genauigkeit / Accuracy +-15%+3dgt.  +/-15%+3dgt.  +-15%+3dgt. +-15 % + 3 dgt.
ACV 400mV-600V  400mV-600V  400mV-600V 400 mV - 600 V
Genauigkeit / Accuracy +-18%+5dgt.  +-18%+5dgt.  +/-1,5% +8dgt. +-1,8% +5 dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range 50/60 Hz 50/60 Hz 50 - 400 Hz == 50 - 400 Hz
DCA 40/400/1000 A 40/400/1000 A 2/80 A 1000 A
Genauigkeit / Accuracy +#-28%+5dgt.  +-28%+8dgt.  +/-28%+8dgt.  +/-1,8% +5dgt.
ACA 40/400/1000 A 40/400/1000 A 40/400/1000 A 2/80 A 1000 A
Genauigkeit / Accuracy +-25%+5dgt.  +-30%+5dgt.  +-28%+8dgt.  +-30%+8dgt.  +-20%+5dgt.
Frequenz-Bereich / Frequency range 50/60 Hz 50/60 Hz 50 ... 400 Hz 50/60 Hz 50 - 400 Hz
Ohm 400Q-40MQ  400Q-40MQ 40002 - 40 MQ 400 Q2 - 40 MQ
Genauigkeit / Accuracy +#-15%+2dgt.  +/-15%+2dgt.  +-1,5% +2dgt. +-15% +2dgt.
Kapazitdt / Capacitance 40 nF - 100 pF 40 nF - 100 pF 4nF-40mF
Genauigkeit / Accuracy +-30%+5dgt.  +-30%+5dgt.  +-3,0% +5dgt.
Frequenz / Frequency 5Hz - 10 MHz 5Hz - 10 MHz 4 kHz 4 kHz
Genauigkeit / Accuracy +-12%+2dgt.  +-12%+2dgt.  +-15%+2dgt. +-12% +2 dgt.
Temperatur / Temperature -50 ... +1000°C -20 ... +1000°C -40 ... +1000°C --
Genauigkeit / Accuracy +#-30%+5dgt.  +-30%+7dgt.  +-25%+3dgt.
True RMS O O | a [ |
Diode | | | O |
Durchgangstest / Continuity test | | | O |
Data-Hold | ] | ] |
MIN/MAX O [ | | O O
PEAK O O [ | O [ |
Tastverhéltnis / Duty cycle [ | [ | O O |
Abschaltautomatik / Auto power off [ | [ | [ | [ | |
Bereichswahl / Range selection auto./manual auto./manual auto. manual auto./manual
Sicherheit / Safety . ATTUI\III/ 550 y C/ITUI\III/ %go y c;TUm/ %SO y  CATIGNOV  CATINGOOY
Betriehsspannung / Operation voltage 9 V-Block 9 V-Block 9 V-Block 2x15VAA 9 V-Block

Batterie / battery ~ Batterie / battery ~ Batterie / battery ~ Batterien / batteries  Batterie / battery
Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 80x229x40mm 80x229x40mm 80x229x40mm 65x165x30mm 80 x 229 x 40 mm
Gewicht / Weight 300¢ 3009 300¢ 180 g 300¢
Seite / Page 124 124 125 125 126
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