Beiblatt

Supplement A GOSSEN M ETRAWATT

Anwendung der DreifuBBelektrode / Sonde 1081 (=] rvwapp
Application of tripod electrode / Probe 1081 v

1 Messung des Durchgangswiderstandes 3 Messung des Oberflaichenwiderstandes /
— Standortisolationsmessung/ Measurement of surface resistance
Measurement of vertical resistance
— Standing-Surface Insulation Measurement
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o
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1 Metallplatte / Metal plate |
2 Probekorper / Test specimen

3 DreifuBelektrode / Tripod electrode

4 Widerstandsmessgerat / Resistance meter (Ohmmeter)

5 Hochohm-Messleitung / High-resistance measuring cable

Abstand zwischen den Kanten von DreifuBelektroden
Distance between outer edges of tripod electrodes

1 Isolatorstitze / Insulating support
2 Probekorper / Test specimen

2 Messung des Erdableitwiderstandes 3 DreifuBelektroden / Tripod electrodes
zwischen DreifuBelektrode 1081 auf der Oberfldche und Erde (PE). / 4 Widerstandsmessgerét / Resistance meter (Ohmmeter)
Measuring the resistance to earth

5 Hochohm-Messleitung / High-resistance measuring cable
between a surface electrode and earth (PE).

Hinweis / Note

FUr weitere Informationen siehe EN 1081.
For further information please refer to EN 1081.
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