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Technische Spezifikationen 

Messöffnungen  Ø 20 mm 

Sensor  Silizium‐Photodiode 

Farbräume 

CIEL*a*b*C*h 

CIEL a* b* 

CIEXYZ 

Formel für die Farbungleichheit  

ΔE*ab 

ΔL*ab 

ΔE*C*H 

Lichtquelle  D65 

Art der Lichtquelle  LED   

Speicher   100 Standards, 20000 Stichproben 

Fehler zwischen verschiedenen 

Betriebsmitteln 
≤0,50ΔE*ab 

Wiederholbarkeit 
durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard‐

weiß‐Platte 

Standardabweichung  innerhalb ΔE*ab 0.08 

Stromversorgung 
wiederaufladbarer Lithium‐Ionen Akku 

3,7 V bei 3200 mAh 

Ladezeit  8 Stunden 

Batterielaufzeit  ca. 5000 Messungen 

Lebenszeit der Lampe  5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen 

Temperaturbereich  0 ... +40 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit  0 ... 85 %, nicht kondensierend 

Abmessungen  205 x 67 x 80 mm 

Gewicht  500 g 

 

 

Lieferumfang 

1 x Farbmessgerät PCE‐CSM 4,  

1 x USB Kabel,  

1 x Akku,  

1 x Netzgerät,  

1 x Armband,  

1 x Kalibrierplatte weiß,  

1 x PC‐Software,  

1 x Bedienungsanleitung 
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