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BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Fluke gewährleistet, daß jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab 
Versanddatum. Die Garantiedauer für Teile, Produktreparaturen und Service beträgt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschließlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher 
geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere 
Produkte, die nach dem Ermessen von Fluke unsachgemäß verwendet, verändert, verschmutzt, vernachlässigt, durch Unfälle beschädigt oder abnormalen Betriebsbedingungen 
oder einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen, daß die Software im wesentlichen in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daß diese Software auf fehlerfreien Datenträgern gespeichert wurde. Fluke übernimmt jedoch keine Garantie dafür, daß 
die Software fehlerfrei ist und störungsfrei arbeitet. 
Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschließlich für neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind 
jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlängern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuändern. Der Erwerber hat nur dann das 
Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den 
jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behält sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebühren für Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das 
Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt ursprünglich erworben hat. 
Flukes Garantieverpflichtung beschränkt sich darauf, daß Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder 
austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur übergeben wird. 
Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu 
erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das 
nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke übernimmt keine Haftung für Transportschäden. Im Anschluß an die Reparatur wird das Produkt unter 
Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurückgesandt.Wenn Fluke jedoch feststellt, daß der Defekt auf Vernachlässigung, unsachgemäße 
Handhabung, Verschmutzung, Veränderungen am Gerät, einen Unfall oder auf anormale Betriebsbedingungen, einschließlich durch außerhalb der für das Produkt spezifizierten 
Belastbarkeit verursachten Überspannungsfehlern, zurückzuführen ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die 
Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber 
zurückgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt. 
DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR 
UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, 
EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT - DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND 
DER ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ.FLUKE HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER 
FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE. 
Angesichts der Tatsache, daß in einigen Ländern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung sowie der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden 
nicht zulässig ist, kann es sein, daß die obengenannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für jeden Erwerber gelten.Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von 
einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit 
irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt. 

Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA  98206-9090 
U.S.A. 

Fluke Europe B.V. 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

11/99 
Zur Registrierung der Software http://register.fluke.com besuchen. 

Autorisierter Distributor



52 

Arbeitsspannung ......................................... 1000 V CAT III, 600 V CAT IV 
[1] Referenzbedingungen: 

• Umgebung: 23 °C ±5 °C, keine externen elektrischen/magnetischen Felder, 
RH 65 % 

• Primärleiter im Mittelposition 
Länge Transducer 

iFlex 1500-12 .......................................... 305 mm (12 Zoll) 
iFlex 3000-24 .......................................... 610 mm (24 Zoll) 
iFlex 6000-36 .......................................... 915 mm (36 Zoll) 

Durchmesser Transducer-Kabel ................. 7,5 mm (0,3 Zoll) 
Kleinster zulässiger Biegeradius ................. 38, mm (1,5 Zoll) 
Länge Ausgangskabel 
iFlex 1500-12 .............................................. 2 m (6,6 Fuß) 
iFlex 3000-24 und iFlex 6000-36 ................ 3 m (9,8 Fuß) 
Gewicht 

iFlex 1500-12 .......................................... 115 g 
iFlex 3000-24 .......................................... 170 g 
iFlex 6000-36 .......................................... 190 g 

 Material 
Transducer-Kabel ................................... TPR 
Kupplung ................................................. POM + ABS/PC 
Ausgangskabel ....................................... TPR/PVC 

Betriebstemperatur  .................................... -20 °C bis +70 °C  
(-4 °F bis 158 °F)  
Temperatur des 
auszumessenden Leiters 
sollte 80 °C (176 °F) nicht 
übersteigen 

Lagerungstemperatur ................................. -40 °C bis +80 °C  
(-40 °F bis 176 °F) 

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  .......... 15 % bis 85 %, nicht 
kondensierend 

IP-Schutzart ................................................ IEC 60529:IP50  

Höhe über NN in Betrieb ............................. 2000 m (6500 Fuß) bis zu 
4000 m (13.000 Fuß) 
Abstufung auf 1000 V 
CAT II/600 V CAT III/300 V 
CAT IV 

Höhe über NN für Lagerung ........................ 12 km (40.000 Fuß) 
Garantie ...................................................... 1 Jahr 

Spezifikation Stromzange i40s-EL Current 
Clamp 
Messbereich ............................................ 40 mA bis 4 A AC/0,4 bis 

40 A AC 
Scheitelfaktor .......................................... ≤3 
Zerstörungsfreie Stromstärke ................. 200 A (50/60 Hz) 
Eigenabweichung bei  
Referenzbedingungen[1] .......................... ±0,5 % des Messwerts 
Genauigkeit 1730 + Zange...................... ±(0,7 % des Messwerts + 

0,02 % des Messbereichs) 
Phasenverschiebung  

<40 mA................................................ nicht näher angegeben 
40 mA bis 400 mA ............................... < ±1,5° 
400 mA bis 40 A .................................. < ±1° 

Temperaturkoeffizient über  
Betriebstemperaturbereich ...................... 0,015 % des Messwerts / °C 

0,027 % des Messwerts / °F 
Beeinflussung durch Leiter in  
der Nähe ................................................. ≤15 mA/A (bei 50/60 Hz) 
Einfluss der Position des Leiters  
in Zangenöffnung .................................... ±0,5 % des Messwerts (bei 

50/60 Hz) 
Bandbreite ............................................... 10 Hz bis 2,5 kHz 
Arbeitsspannung ..................................... 600 V CAT III, 300 V CAT IV 

[1] Referenzbedingungen: 
• Umgebung: 23 °C ±5 °C, keine externen elektrischen/magnetischen Felder, 

relative Feuchte 65 % 
• Primärleiter in Mittelposition 
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Abmessungen (H x B x L) ....................... 110 mm x 50 mm x 26 mm  
(4,33 Zoll x 1,97 Zoll x 1,02 Zoll) 

Maximaler Leiterdurchmesser ................ 15 mm (0,59 Zoll) 
Länge Ausgangskabel ............................ 2 m (6,6 Fuß) 
Gewicht ................................................... 190 g (6.70 oz) 
Material ................................................... Gehäuse ABS und PC- 

Ausgangskabel: TPR/PVC 
Temperatur in Betrieb: ............................ -10 °C bis +55 °C  

(-14 °F bis 131 °F)  
Temperatur außer Betrieb: ..................... -20 °C bis +70 °C  

(-40 °F bis 158 °F) 
 

600V CAT III

AC CURRENT CLAM
P

SERIAL NUM
BER
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11
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13

 
hcf027.eps 

 Einzelner isolierter, stromführender Leiter 

 Freigabetaste 

 Lastrichtungspfeil 

 Griffschutz 

Abbildung 12: Anwendung i40s-EL 
 

Relative Luftfeuchtigkeit, in Betrieb ........ 15 % bis 85 %, nicht 
kondensierend 

Max. Höhe über NN in Betrieb ................ 2000 m (6500 Fuß)  
bis zu 4000 m (13.000 Fuß) 
Abstufung auf 600 V 
CAT II/300 V CAT IV 

Max. Höhe über NN für Lagerung ........... 12 km (40.000 Fuß) 
Garantie .................................................. 1 Jahr 
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